PODSTAWOWE ZASADY EKSPOZYCIJI FLAGI RP
(opracowanie na podstawie wytycznych MSWiA)

Flaga przed budynkiem budynek
Podstawowag zasadg jest umieszczanie flagi
panstwowej na pozycji uprzywilejowanej w strona lewa
stosunku do innych flag. Miejscem —
uprzywilejowanym jest strona lewa, patrzagc w ; s
kierunku obiektu, przed ktérym jest FLAGARP @
. obserwator
umieszczona.
KOLEJNOSC UMIESZCZANIA WIEKSZEJ LICZBY FLAG WYBRANE ZASADY EKSPONOWANIA FLAG

(patrzac w kierunku obiektu)

DWIE FLAGI
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\ maszty powinny by¢
tej samej wysokosci

pozycja
uprzywilejowana
skrajna
po lewej stronie

flaga RP powinna by¢
podnoszona jako
TRZY FLAGI pierwsza, a opuszczana
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2. miejsce pozycja 3. miejsce ) i )
po lewej uprzywilejowana po prawej flaga RP nie powinna by¢
i , ) wywieszana na jednym
stronie w $Srodku stronie maszcie lub drzewcu
(gosc) (gospodarz) (organizacja zinng flaga

miedzynarodowa)

CZTERY | WIECE! FLAG flaga moze byt
wywileszana od switu

; l] - l] w Zerku’ o diujszej
ekspozycji powinna
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‘ by¢ oswietlona

pozycja nastepnie flagi gosci
uprzywilejowana wg nazw panstw ‘
skrajna w kolejnosci alfabetycznej
po lewej stronie (np. Francja, Niemcy, Wtochy) flaga nie powinna
(gospodarz) dotyka¢ podstawy

masztu (ziemi, podtogi
wody)

ZNISZCZONEJ FLAGI RP NIE WOLNO WYRZUCIC, NALEZY JA SPALIC NIEPUBLICZNIE



